
EVOLUZIONE DEL COLORE

WOOD PAINT 09/2024 - cod.31.10

Impregnante
per legno
- alto potere impregnante
- UV resistente
- facile applicazione
- bassa assorbenza
- non pellicolante
- trasparente
- per interni ed esterni
- lucida e opaca
- ottima dilatazione 
- eccellente scorrevolezza e pennellabilità 
- tinte pronte

DESCRIZIONE

Impregnante alchidico uretanico per legno, dotato di elevato potere penetrante, per la protezione dagli agenti atmosferici ed inquinanti, 
anche in ambienti marini e montani. Non altera la struttura dei supporti trattati. Protegge dai raggi UV, enfatizzando le tonalità e le 
venature originali. La sua speciale formulazione lo protegge dall'attacco di muffe, funghi ed insetti, non forma pellicola e non sfoglia.

CAMPI D'IMPIEGO

Specifico per legno in interni ed esterni. Applicabile su superfici nuove o precedentemente verniciate quali porte, battiscopa, infissi 
in genere, travi, pannelli, perline, persiane, cancelli, recinzioni, serramenti, finestre, travi, gazebo, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico 0,95 kg/l

Resa teorica 8/10 mq/l per strato in 
funzione della diluizione e 
delle condizioni del supporto

Solidi in volume 18%

Diluizione                                                       pronto all’uso

Tempi di essiccazione
Sovraverniciabile 
Asiutto in profondità                                                                

1 ora al tatto  
6 ore
24 ore

Resistenza al lavaggio                                 Alta

Presa di sporco                                             Bassa

Permeabilità al 
vapore acqueo                 

Bassa

Resistenza in 
ambiente salino                     

Alta

Brillantezza (G)                                              Satinato

COV max 390 g/l(cat.i/BS)

Confezioni 14 - 2,5 - 0,750 litri



ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione: 
Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Solvente per la pulizia:
Acqua ragia immediatamente dopo l’uso

N.B. i dati riportati per l’applicazione a spruzzo o ad airless sono puramente indicativi e, la fattibilità, dipende solo ed esclusivamente 
dal macchinario utilizzato, per il quale vi consigliamo di confrontarvi con la casa produttrice per avere maggiori informazioni in merito 
alla corretta scelta del macchinario da utilizzare (membrana o pistone) degli ugelli e della pressione da utilizzare.

PRECAUZIONI D’USO E CONSERVAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione. Applicare due o più strati a incrocio a distanza di 6 
ore. Lavorare a temperature tra 5°C e i 35°C con U.R. >60%
Il prodotto raggiunge la sua totale maturazione, dopo almeno 24/48 ore dall’applicazione, in funzione delle condizioni ambientali. 
Non applicare il prodotto all’esterno in caso di esposizione diretta al sole, con elevate o basse temperature (da +5°C a +35°C), in 
caso di pioggia imminente, gelo, nebbia o elevata umidità. Diluire il prodotto come da scheda. Pulire gli attrezzi con acqua ragia 
subito dopo l'uso. Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione. Quando si lavora su supporti 
metallici o smaltati, assicurarsi di aver eliminato anche la microbrina presente nelle prime ore del mattino o nelle aree in ombra. 
Prima di procedere con la preparazione del supporto, accertare le condizioni degli smalti esistenti, mediante Cut-test, in conformità 
alla normativa ISO EN 2409. Qualora il test non venisse superato, l’intero strato di smalti esistenti dovrà essere completamente 
rimosso.  Successiva pulizia meccanica delle superfici al grado St3, al fine di rimuovere untuosità, ruggine a scaglie o pulverulenta, 
calamina in fase di distacco ed asportabile, vecchi smalti, untuosità, patine di varia natura e parti incoerenti in genere.
Qualora, per motivi di carattere logistico, ambientale o altro, non fosse possibile impiegare apparecchiature professionali, i supporti 
dovranno essere trattati con metodo manuale, fino ad ottenere lo stesso grado di pulizia. 

- Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto) 24 mesi (teme il gelo) 
- Punto d’infiammabilità (DIN 53213) 56°C

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura 
superiore a 5°C. Proteggere dal gelo 

EVOLUZIONE DEL COLORE

Applicazione Rullo Pennello Spruzzo Airless

Diluente D.S. D.S. D.S. D.S.

Volume PRONTO PRONTO 5-15% 5-10%

Diam. ugello   1-2 mm 0,43-0,48 mm

Pressione ug.   3-4 atm 140 atm

SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI

-  Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le 
emissioni di composti organici volatili (VOC) nell’ambiente. 
-  Contenuto VOC 390 g/l (cat. i/BS)



Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e 
le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune 
per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti alla sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si 
consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando 
l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D’APPALTO E PREVENTIVI

WOOD PAINT  – Specifica Prodotto
Applicazione di impregnante satinato trasparente alchidico uretanico, ad elevato potere impregnante. U.V. resistente, di facile 
applicazione, per legni nuovi e già verniciati, preventivamente preparati, ideale per la protezione in ambienti marini, tipo (WOOD 
PAINT).
Resa teorica 8-10 m²/l per strato. Con contenuto solidi in volume pari a circa 18% e peso specifico di circa 0,95 Kg/l. Pronto all’uso. 
Applicabile a rullo, pennello, airless e a spruzzo.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell’ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed 
U.R. <60%.

Avvertenze: Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa 
vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
Proteggere dal caldo e lontano da fonti di calore.

CICLO DI APPLICAZIONE INTERNO/ESTERNO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

-  Superfici in legno nuovo
Carteggiatura superficiale per rimuovere tutte le asperità del legno, in presenza di macchie o resina, rimozione tramite l’utilizzo di un 
diluente o un pulitore acetato. Stuccare le eventuali mancanze con uno stucco sintetico e carteggiare l’eccesso rimuovendo lo spolvero.  
Su legni con assorbimento irregolare, teneri o secchi, applicare un primo strato di Wood Paint incolore, carteggiare le superfici quindi 
procedere all'applicazione di Wood Paint nella colorazione desiderata, carteggiando tra uno strato e l'altra per rimuovere le fibre 
sollevate. Controllare che il legno non sia troppo umido. 

- Superfici in legno già verniciato
Carteggiatura e rimozione delle parti non coese, opacizzando e rendendo ruvidi quanto più possibile gli strati ben ancorati di vecchie 
vernici, Stuccare le imperfezioni con uno stucco idoneo, carteggiare e rimuovere lo spolvero e applicare Wood Paint. 
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Finitura:

Due strati di: VERNIS FLATTING Vernice protettiva alchidica trasparente

Ciclo applicativo su legno:

Uno o due 
strati di:

WOOD PAINT Impregnante per legno


